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1.1 Описание изделия
A Модулируемая цилиндрическая горелка MatriX с интеллек-

туальным регулятором сжигания Lambda Pro Control обеспе-
чивает низкий уровень выбросов вредных веществ и мало-
шумный режим работы

B Встроенный мембранный расширительный бак
C Теплообменник Inox-Radial из нержавеющей стали обеспе-

чивает высокую эксплуатационную надежность в сочетании
с длительным сроком службы и большой тепловой мощно-
стью на самом малом пространстве

D Дутьевой вентилятор с регулировкой скорости вращения для
малошумного режима работы с экономией электроэнергии

E Встроенный 2-ступенчатый насос или высокопроизводитель-
ный насос постоянного тока с регулированием частоты вра-
щения

F Пластинчатый теплообменник (у комбинированного газового
конденсационного котла мощностью 6,5 - 35 кВт)

G Патрубки для подключения газа и воды
H Контроллер цифрового программного управления котловым

контуром

Настенный газовый конденсационный котел Vitodens 200-W явл-
яется высококачественным отопительным конденсационным при-
бором с выгодным соотношением «цена-производительность»,
высокой степенью комфорта при отоплении и приготовлении
горячей воды, компактными размерами и элегантным дизайном,
не подверженным переменам моды.
Котел Vitodens 200-W потребляет меньше энергии, поскольку он
дополнительно позволяет использовать теплоту уходящих газов.
Результат: нормативный КПД до 98 % (Hs)/109 % (Hi). Ясно, что
это позволяет сэкономить затраты на отопление и уменьшить
вредное воздействие на окружающую среду. 
Чтобы обеспечить экономичность и долговечность, при опреде-
лении материала выбор останавливается только на высококаче-
ственной нержавеющей стали. Поэтому котел Vitodens 200-W
оснащен теплообменником Inox-Radial из высококачественной
стали, который обеспечивает необходимую надежность и гаран-
тирует постоянно высокую степень использования тепла конден-
сации.
Цилиндрическая горелка MatriX собственной разработки и соб-
ственного производства имеет высокий диапазон модуляции 1:4.
Встроенный в нее регулятор сгорания Lambda Pro Control авто-
матически оптимизирует процесс сгорания топлива для различ-
ных видов газа. Это позволяет достичь постоянно высокой энер-
гетической эффективности и обеспечивает уверенную позицию
на свободных топливных рынках будущего, где будет требоваться
подмешивание газов биологического происхождения.
Vitodens 200-W также может быть оснащен высокопроизводи-
тельным насосом постоянного тока с регулированием частоты
вращения. Такая комплектация позволяет сократить потребление
электроэнергии более чем на 50 %.

Комбинированные варианты котла Vitodens 200-W оснащены
функцией готовности подачи горячей воды. Эта функция позво-
ляет подавать горячую воду нужной температуры незамедли-
тельно.

Рекомендации по применению
■ Одноквартирные дома и дома рядовой застройки
■ Модернизация объектов и новое строительство (замена отопи-

тельных приборов в многоквартирных домах или сборных кот-
теджах)

■ Предоставление в аренду и лизинг

Основные преимущества
■ Газовый конденсационный настенный котел

– для отопления: 4,8 - 35,0 кВт
– в качестве комбинированного прибора: 6,5 - 35,0 кВт

■ Нормативный КПД: до 98 % (Hs)/109 % (Hi)
■ Долговечность и эффективность благодаря использованию

теплообменников Inox-Radial
■ Модулируемая цилиндрическая горелка MatriX и длительный

срок службы за счет использования поверхности MatriX из
нержавеющей стали, стойкой при высоких температурных
нагрузках

■ Простой в обслуживании новый контроллер Vitotronic с тексто-
вой и графической индикацией

■ Панель управления контроллера также монтируется на настен-
ной панели (принадлежность)

■ По выбору с энергосберегающим высокопроизводительным
насосом постоянного тока (соответствует классу энергопотре-
бления A)
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■ Регулятор сгорания Lambda Pro Control для всех видов газа –
экономия затрат за счет продления периодичности проверок с
интервалом до 5 лет

■ Низкий уровень шума при работе благодаря низкой скорости
вращения вентилятора

Состояние при поставке
Газовый конденсационный котел с теплообменником Inox-Radial,
цилиндрической модулируемой горелкой MatriX для работы на
природном и сжиженном газе согласно рабочему листку DVGW
G260, Aqua-Platine с быстроразъемными соединениями Multi-
Stecksystem и 2-ступенчатым насосом отопительного контура или
высокопроизводительным насосом постоянного тока с регулиро-
ванием частоты вращения.
Оборудован готовыми к подключению соединительными трубами
и кабелями. Цвет эпоксидного покрытия облицовки: белый.
С мембранным расширительным баком.
У комбинированного котла:
пластинчатый теплообменник с функцией комфортного режима
для приготовления горячей воды.
В отдельной упаковке:
Vitotronic 100 для режима эксплуатации с постоянной температу-
рой подачи
или
Vitotronic 200 для режима погодозависимой теплогенерации.
Предварительно настроен для работы на природном газе. Пере-
оборудование в пределах групп газа E/LL не требуется. Переобо-
рудование на сжиженный газ выполняется на газовой арматуре
(набор сменных жиклеров не требуется).

Необходимые принадлежности (должны быть включены в
спецификацию заказа)

Монтаж котла Vitodens непосредственно на стене

Монтажное приспособление:
■ крепежные элементы
■ арматура

■ кран наполнения и опорожнения
■ газовый запорный кран с предохранительным клапаном, сра-

батывающим при превышении установленной температуры

По выбору для открытой или скрытой проводки.

Монтаж котла Vitodens у стены

Пристенная монтажная рама (габаритная ширина 110 мм):
■ крепежные элементы
■ арматура
■ кран наполнения и опорожнения
■ угловой газовый кран со встроенным предохранительным кла-

паном, срабатывающим при превышении установленной тем-
пературы

Для монтажа с резьбовыми подключениями.

Проверенное качество
Знак СЕ в соответствии с действующими директивами
Европейского Союза
Знак качества ÖVGW в соответствии с Положением о зна-
ках качества 1942 DRG лист I для газовых и водяных при-
боров

Отвечает требованиям экологического норматива "Голубой
Ангел" по RAL UZ 61.

Vitodens 200-W (продолжение)
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1.2 Технические характеристики

Газовый водогрейный котел, конструктивный тип
B и C, 
категория II2N3P

 Газовый одноконтурный котел Газовый комбиниро-
ванный котел

Диапазон номинальной тепловой мощности (дан-
ные согласно EN 677)

      

Tпод./Tобр. = 50/30 °C кВт 4,8-19,0 6,5-26,0 8,8-35,0 6,5-26,0 8,8-35,0
Tпод./Tобр. = 80/60 °C кВт 4,3-17,2 5,9-23,7 8,0-31,7 5,9-23,7 8,0-31,7
Диапазон номинальной тепловой мощности при
приготовлении горячей воды

кВт – – – 5,9-29,3 8,0-35,0

Номинальная тепловая нагрузка кВт 4,5-17,9 6,2-24,7 8,3-33,0 6,2-30,5 8,3-36,5
Идентификатор изделия  CE-0085BR0432
Вид защиты  IP X4D согласно EN 60529
Давление подводимого газа       
Природный газ мбар 20 20 20 20 20
Сжиженный газ мбар 50 50 50 50 50
Макс. допуст. давление подключения газа*1       
Природный газ мбар 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0
Сжиженный газ мбар 57,5 57,5 57,5 57,5 57,5
Потребляемая электрическая мощность
(в состоянии при поставке)
– 2-ступенчатый насос отопительного контура Вт 90 105 138 105 138
– высокопроизводительный насос постоянного тока с
регулированием частоты вращения

Вт 62 65 85 65 85

Масса кг 43 45 47 46 48
Объем теплообменника л 1,8 2,4 2,8 2,4 2,8
Макс. объемный расход
(предельное значение для использования гидравличе-
ской развязки)

л/ч 1200 1400 1600 1400 1600

Номинальный расход воды через котел
при Tпод./Tобр. = 80/60 °C

л/ч 739 1018 1361 1018 1361

Мембранный расширительный бак       
Объем л 10 10 10 10 10
Входное давление бар 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
Допуст. рабочее давление бар 3 3 3 3 3
Патрубок предохранительного клапана Rp ¾ ¾ ¾ ¾ ¾
Размеры       
Длина мм 360 360 360 360 360
Ширина мм 450 450 450 450 450
Высота мм 850 850 850 850 850
Высота с коленом дымохода мм 1066 1066 1066 1066 1066
Высота с подставным емкостным водонагревателем мм 1925 1925 1925 – –
Подключение газа R ½ ½ ½ ½ ½
Проточный водонагреватель с режимом поддержа-
ния готовности

      

Патрубки горячей и холодной воды G – – – ½ ½
Допустимое рабочее давление (контура ГВС) бар – – – 10 10
Минимальное давление для подключения трубопро-
вода холодной воды

бар – – – 1,0 1,0

Температура на выходе, регулируемая °C – – – 30-57 30-57
Длительная производительность по горячей воде кВт – – – 29,3 35,0
Удельный расход
при ΔT = 30 K (согласно DIN EN 13203)

л/мин – – – 13,9 16,7

Расход топлива
при максимальной нагрузке:

      

Вид газа       
природный газ E м3/ч 1,89 2,61 3,48 3,23 3,86
природный газ LL м3/ч 2,20 3,04 4,10 3,75 4,49
cжиженный газ Р кг/ч 1,40 1,93 2,57 2,38 2,85

*1 Если давление подключения газа превышает максимально допустимое значение, то необходимо подключить на входе уста-
новки отдельный регулятор давления газа.

Vitodens 200-W (продолжение)
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Газовый водогрейный котел, конструктивный тип
B и C, 
категория II2N3P

 Газовый одноконтурный котел Газовый комбиниро-
ванный котел

Диапазон номинальной тепловой мощности (дан-
ные согласно EN 677)

      

Tпод./Tобр. = 50/30 °C кВт 4,8-19,0 6,5-26,0 8,8-35,0 6,5-26,0 8,8-35,0
Tпод./Tобр. = 80/60 °C кВт 4,3-17,2 5,9-23,7 8,0-31,7 5,9-23,7 8,0-31,7
Параметры уходящих газов*2       
Группа параметров уходящих газов по G 635/G 636 G52/G51 G52/G51 G52/G51 G52/G51 G52/G51

Температура (при температуре обратной магистрали
30 °C)

      

- при номинальной тепловой нагрузке °C 45 45 45 45 45
- при частичной нагрузке °C 35 35 35 35 35
Температура (при температуре обратной магистрали
60 °C)

°C 68 70 70 70 70

Массовый расход       
Природный газ      
– при номинальной тепловой нагрузке кг/ч 33,3 47,3 63,2 47,3 70,0
– при частичной нагрузке кг/ч 8,4 11,8 15,7 11,8 15,7
Сжиженный газ      
– при номинальной тепловой нагрузке кг/ч 32,5 46,4 62,0 46,4 68,2
– при частичной нагрузке кг/ч 8,2 11,5 15,4 11,5 15,4
Обеспечиваемый напор Па 250 250 250 250 250
 мбар 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Нормативный КПД   
при Tпод./Tобр. = 40/30 °C % до 98 (Hs)/109 (Hi)
Среднее количество конденсата       
для природного газа и
Tпод./Tобр. = 50/30 °C

л/сутки 10-12 11-13 15-17 11-13 15-17

Условный проход трубопровода к предохрани-
тельному клапану

DN 15 15 15 15 15

Подключение линии отвода конденсата (наконеч-
ник шланга)

Ø мм 20-24 20-24 20-24 20-24 20-24

Патрубок подсоединения дымохода Ø мм 60 60 60 60 60
Патрубок приточного воздуховода Ø мм 100 100 100 100 100

*2 Расчетные значения для проектирования системы удаления продуктов сгорания согласно EN 13384.
Общие результаты измерения температуры уходящих газов при температуре воздуха для сжигания топлива 20 °C.

Температура уходящих газов при температуре обратной магистрали 30 °C, используется при расчете параметров системы
удаления продуктов сгорания.
Температура уходящих газов при температуре воды в обратной магистрали 60 °C служит для определения области приме-
нения газоходов при максимально допустимых рабочих температурах.

Vitodens 200-W (продолжение)
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A В комплекте с подставным емкостным водонагревателем
обязательные размеры, в остальных случаях - рекомен-
дуемые.

B Открытая проводка
C Скрытая проводка
ATR Подключение приемной воронки
Е Вентиль опорожения
GA Подключение газа
HR Обратная магистраль греющего контура
HV Подающая магистраль греющего контура
KAS Присоединительный элемент котла 

KW Трубопровод холодной воды (газовый комбинированный
котел)

OKFF Верхняя кромка готового пола
SIV Предохранительный клапан
SRL Обратная магистраль емкостного водонагревателя (газо-

вый одноконтурный котел)
SVL Подающая магистраль емкостного водонагревателя (газо-

вый одноконтурный котел)
WW Трубопровод горячей воды (газовый комбинированный

котел)

Номинальная тепловая мощность
кВт

Размер a
мм

4,8 - 19,0 136
6,5 - 26,0 158
8,8 - 35,0 158

Указание
Присоединительные размеры для открытой проводки с мон-
тажным приспособлением см. на стр. 59.
Присоединительные размеры для скрытой проводки с монтаж-
ным приспособлением см. на стр. 61.

Указание
В месте монтажа заказчиком должны быть проложены кабели
электропитания и в указанном месте (см. стр. 56) введены в
водогрейный котел.

HV SVL/
WW

GA SRL/
KW

HR

Готовая стена

35 50
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2-ступенчатый насос отопительного контура в Vitodens 200-W

Номинальная тепловая мощ-
ность водогрейного котла

 кВт 4,8 - 19,0 6,5 - 26,0 8,8 - 35,0

Тип  VI RLE-40 VI RLE-50 VI RLE-70
Сетевое напряжение  В~ 230 230 230
Потребляемая мощность 1-я ступень Вт 45 60 70
 2-я ступень Вт 60 70 90

Остаточный напор встроенного циркуляционного насоса

Vitodens 200-W, 4,8 - 19,0 кВт
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Vitodens 200-W, 6,5 - 26,0 кВт
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Vitodens 200-W, 8,8 - 35,0 кВт
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Насос отопительного контура с регулировкой частоты вращения в Vitodens 200-W
Встроенный циркуляционный насос представляет собой высоко-
производительный насос постоянного тока, расход электроэнер-
гии которого снижен более чем на 50 % по сравнению с обычными
насосами.
Скорость вращения насоса и, тем самым, его производитель-
ность регулируется в зависимости от наружной температуры и
циклограмм для режима отопления или пониженной тепловой
нагрузки. По внутренней шине обмена данными контроллер пере-
дает актуальные заданные значения скорости вращения на цир-
куляционный насос.
Индивидуальная настройка минимальной и максимальной
частоты вращения, а также частоты вращения в пониженном
режиме для имеющейся отопительной установки проводится в
соответствии с кодами на контроллере.
В состоянии при поставке минимальная производительность
насоса (кодовый адрес "E7") установлена на 30 %. Для макси-
мальной производительности (кодовый адрес "E6") установлены
следующие значения:

Диапазон номинальной тепловой
мощности, кВт

Управление скоростью
вращения в состоянии
при поставке, %

4,8-19 55
6,5-26 65
8,8-35 65

Циркуляционный насос VI UPM-15-70 KM
Сетевое напряжение  В~ 230
Потребляемая мощ-
ность

макс. Вт 70

 мин. Вт 6
Потребляемая элек-
трическая мощность
в состоянии при
поставке
- 4,8-19 кВт Вт 27
- 6,5-26 кВт Вт 37
- 8,8-35 кВт Вт 37

Vitodens 200-W (продолжение)
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Остаточный напор встроенного циркуляционного насоса

Vitodens 200-W, 4,8 - 26,0 кВт

О
ст

ат
оч

ны
й 

на
по

р,
 м

ба
р

0кП
а

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400
Расход, л/ч

50

100

150

200

250

300

350

400

0

10

20

30

40

E

A

B C

D

E Верхний предел рабочего диапазона

Кри-
вая

Производительность
циркуляционного
насоса

Настройка кодового адреса
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A 30 % E6:030
B 50 % E6:050
C 75 % E6:075
D 100 % E6:100
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Vitodens 200-W, 8,8 - 35,0 кВт
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Настройка кодового адреса
"E6"

A 30 % E6:030
B 50 % E6:050
C 60 % E6:060
D 70 % E6:070
E 80 % E6:080
F 100 % E6:100

Проточный водонагреватель с режимом поддержания готов-
ности (газовый конденсационный комбинированный котел)
В котле Vitodens 200-W имеется встроенный проточный водона-
греватель с режимом поддержания постоянной готовности горя-
чей воды. При включенной функции комфортного режима ГВС
поддерживается заданная температура проточного водонагрева-
теля. Благодаря этому котел Vitodens сразу подает горячую воду
с необходимой для потребления температурой.

Технические данные проточного водонагревателя с режимом поддержания готовности
Объем   
– контур водоразбора ГВС л 1,0
– отопительный контур л 0,7
Подключения 
Патрубки горячей и холодной воды

G ½

Макс. рабочее давление бар 10

Vitodens 200-W (продолжение)
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Мощность
Диапазон номинальной
тепловой мощности
газового комбинирован-
ного котла 

кВт 6,5-26,0 8,8-35,0

Длительная производи-
тельность по горячей
воде 

кВт 29,3 35,0

при подогреве воды в кон-
туре водоразбора ГВС с 10
до 45°C

л/ч 720 860

Расход воды в контуре
ГВС 

л/мин 3-12 3-14

Температура горячей
воды на выходе, регули-
руемая

°C 30-57 30-57

Зависимость температуры горячей воды от расхода

C
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65

Расход воды в водоразборной точке (кол-во смешанной воды) в л/мин

Те
м
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ра
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, º

C
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A Температура горячей воды на смесителе точки водораз-
бора

B Vitodens 200-W, 6,5 - 26 кВт
C Vitodens 200-W, 8,8 - 35 кВт

Диаграмма показывает изменение температуры на выходе в
зависимости от расхода в водоразборной точке.
Если требуется большее количество воды, то необходимо под-
мешивать холодную воду, за счет чего температура на выходе
снижается.

Представленная здесь зависимость температуры на выходе
предполагает температуру холодной воды на входе 10 ºC.

Vitodens 200-W (продолжение)
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2.1 Описание изделия
A Теплообменник Inox-Radial из нержавеющей стали обеспе-

чивает высокую эксплуатационную надежность в сочетании
с длительным сроком службы и большой тепловой мощно-
стью на самом малом пространстве

B Бойлер контура ГВС из высококачественной нержавеющей
стали

C Модулируемая цилиндрическая горелка MatriX с интеллек-
туальным регулятором сжигания Lambda Pro Control обеспе-
чивает низкий уровень выбросов вредных веществ и мало-
шумный режим работы

D Встроенный мембранный расширительный бак
E Дутьевой вентилятор с регулировкой скорости вращения для

малошумного режима работы с экономией электроэнергии
F Встроенный 2-ступенчатый насос или высокопроизводитель-

ный насос постоянного тока с регулированием частоты вра-
щения

G Пластинчатый теплообменник
H Патрубки для подключения газа и воды
K Контроллер цифрового программного управления котловым

контуром

Котел Vitodens 222-W представляет собой особо компактный
газовый конденсационный котел настенного типа для высоких
требований комфорта по горячей воде. Котел состоит из теплооб-
менника Inox-Radial из высококачественной стали, модулируемой
цилиндрической горелки MatriX и автоматического регулятора
сгорания Lambda Pro Control.
Vitodens 222-W также может быть оснащен высокопроизводи-
тельным насосом постоянного тока с регулированием частоты
вращения. Такая комплектация позволяет сократить потребление
электроэнергии более чем на 50 %.
Встроенный бойлер послойной загрузки объемом 46 л из высоко-
качественной стали обеспечивает ту же степень комфорта при
приготовлении горячей воды, что и отдельный емкостный водо-
нагреватель с внутренним обогревом объемом 150 л. Сразу обес-
печивается наличие горячей воды с постоянной требуемой тем-
пературой, даже в нескольких водоразборных точках одновре-
менно. Помимо бойлера с послойной загрузкой все основные ком-
поненты установки, например, расширительный бак для тепло-
носителя, насос и арматура КИПиА встроены и смонтированы в
готовом состоянии. При этом общий вес не превышает 60 кг (4,8
- 19,0 кВт) с соблюдением размера кухонной мебели 600 мм.
Котел Vitodens 222-W является идеальным изделием для ново-
строек, поскольку его можно монтировать до укладки бесшовного
пола.

Рекомендации по применению
■ Одноквартирные дома и дома рядовой застройки
■ Новые здания (например, сборные дома и стройподрядные про-

екты): установка в бытовых и чердачных помещениях
■ Модернизация: замена одноконтурных настенных котлов,

напольных газовых атмосферных котлов и водогрейных котлов
для жидкого и газообразного топлива с подставными емкост-
ными водонагревателями.

Основные преимущества
■ Нормативный КПД: до 98 % (Hs)/109 % (Hi)
■ Долговечность и эффективность благодаря использованию

теплообменников Inox-Radial
■ Модулируемая цилиндрическая горелка MatriX и длительный

срок службы за счет использования поверхности MatriX из
нержавеющей стали, стойкой при высоких температурных
нагрузках

■ Простой в обслуживании новый контроллер Vitotronic с тексто-
вой и графической индикацией

■ Панель управления контроллера также монтируется на настен-
ной панели (принадлежность)

■ По выбору с энергосберегающим высокопроизводительным
насосом постоянного тока (соответствует классу энергопотре-
бления A)

■ Регулятор сгорания Lambda Pro Control для всех видов газа –
экономия затрат за счет продления периодичности проверок с
интервалом до 5 лет

■ Низкий уровень шума при работе благодаря низкой скорости
вращения вентилятора

■ Особо компактный газовый конденсационный котел с встроен-
ным бойлером послойной загрузки из высококачественной
стали

■ Комфортность приготовления горячей воды с быстрой готовно-
стью

■ Высокая длительная производительность по горячей воде за
счет загрузки водонагревателя

■ Простой в обслуживании новый контроллер Vitotronic с тексто-
вой и графической индикацией

■ Все основные компоненты установки, например, бойлер с
послойной загрузкой, расширительный бак для теплоносителя,
насосы и арматура КИПиА смонтированы и не требуют допол-
нительных работ по подключению.

Vitodens 222-W
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Состояние при поставке
Газовый конденсационный котел с теплообменником Inox-Radial,
встроенным бойлером с послойной загрузкой из высококаче-
ственной стали, цилиндрической модулируемой горелкой MatriX
для работы на природном и сжиженном газе согласно рабочему
листку DVGW G260, гидравлическим блоком AquaBloc с быстро-
разъемными соединениями Multi-Stecksystem и 2-ступенчатым
насосом отопительного контура или высокопроизводительным
насосом постоянного тока с регулированием частоты вращения.
Мембранный расширительный бак для теплоносителя.
Оборудован готовыми к подключению соединительными трубами
и кабелями. Цвет эпоксидного покрытия облицовки: белый.
В отдельной упаковке:
Vitotronic 100 для режима эксплуатации с постоянной температу-
рой подачи
или
Vitotronic 200 для режима погодозависимой теплогенерации.
Предварительно настроен для работы на природном газе. Пере-
оборудование в пределах групп газа E/LL не требуется. Переобо-
рудование на сжиженный газ выполняется на газовой арматуре
(набор сменных жиклеров не требуется).

Необходимые принадлежности (должны быть включены в
спецификацию заказа)

Монтажное приспособление:
■ крепежные элементы
■ арматура
■ кран наполнения и опорожнения
■ газовый запорный кран с предохранительным клапаном, сра-

батывающим при превышении установленной температуры

По выбору для открытой или скрытой проводки.

Проверенное качество
Знак СЕ в соответствии с действующими директивами
Европейского Союза
Знак качества ÖVGW в соответствии с Положением о зна-
ках качества 1942 DRG лист I для газовых и водяных при-
боров

Отвечает требованиям экологического норматива "Голубой
Ангел" по RAL UZ 61.

Vitodens 222-W (продолжение)
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2.2 Технические характеристики

Газовый водогрейный котел, конструктивный тип B и C, 
категория II2N3P

 

Диапазон номинальной тепловой мощности (данные согласно
EN 677)

    

Tпод./Tобр. = 50/30 °C кВт 4,8-19,0 6,5-26,0 8,8-35,0
Tпод./Tобр. = 80/60 °C кВт 4,3-17,2 5,9-23,7 8,0-31,7
Диапазон номинальной тепловой мощности при приготовлении
горячей воды

кВт 4,3-17,2 5,9-29,3 8,0-35,0

Номинальная тепловая нагрузка кВт 4,5-17,9 6,2-30,5 8,3-36,5
Идентификатор изделия  CE-0085BR0432
Вид защиты  IP X4D согласно EN 60529
Давление подводимого газа     
Природный газ мбар 20 20 20
Сжиженный газ мбар 50 50 50
Макс. допуст. давление подключения газа*3     
Природный газ мбар 25,0 25,0 25,0
Сжиженный газ мбар 57,5 57,5 57,5
Потребляемая электрическая мощность (в состоянии при
поставке)
– 2-ступенчатый насос отопительного контура Вт 90 105 138
– высокопроизводительный насос постоянного тока с регулирова-
нием частоты вращения

Вт 62 65 85

Масса кг 60 63 67
Объем теплообменника л 1,8 2,4 2,8
Макс. объемный расход
(предельное значение для использования гидравлической раз-
вязки)

л/ч 1200 1400 1600

Номинальный расход воды через котел
при ΔT = 20 K

л/ч 739 1018 1361

Мембранный расширительный бак     
Объем л 10 10 10
Входное давление бар 0,8 0,8 0,8
Допуст. рабочее давление бар 3 3 3
Подключения 
Пoдающая и обратная магистраль G ¾ ¾ ¾
Трубопроводы холодной и горячей воды G ½ ½ ½
Размеры     
Длина мм 480 480 480
Ширина мм 600 600 600
Высота мм 900 900 900
Высота с коленом дымохода мм 1028 1028 1028
Патрубок подключения газа (с принадлежностями для подключе-
ния)

R ½ ½ ½

Бойлер с послойной загрузкой контура ГВС     
Объем л 46 46 46
Допуст. рабочее давление
(на стороне контура водоразбора ГВС)

бар 10 10 10

Длительная производительность по горячей воде кВт 17,2 29,3 35,0
Выходная производительность по горячей воде
при подогреве воды в контуре водоразбора ГВС с 10 до 40 °C

л/10 мин 135 180 200

Коэффициент производительности NL*4 1,0 1,3 1,5
Расход топлива
при максимальной нагрузке:

    

Вид газа     
природный газ E м3/ч 1,89 3,23 3,86
природный газ LL м3/ч 2,20 3,75 4,49
cжиженный газ Р кг/ч 1,40 2,38 2,85

*3 Если давление подключения газа превышает максимально допустимое значение, то необходимо подключить на входе уста-
новки отдельный регулятор давления газа.

*4 При средней температуре котловой воды 70 °C и температуре запаса воды в емкостном водонагревателе Tнак. = 60 °C.
Коэффициент производительности по горячей воде NL меняется в зависимости от температуры запаса воды в емкостном
водонагревателе Tнак.
Ориентировочные значения: Tнак. = 60 °C → 1,0 × NL нак. = 55 °C → 0,75 × NL Tнак. = 50 °C → 0,55 × NL Tнак. = 45 °C → 0,3 × NL.

Vitodens 222-W (продолжение)
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Газовый водогрейный котел, конструктивный тип B и C, 
категория II2N3P

 

Диапазон номинальной тепловой мощности (данные согласно
EN 677)

    

Tпод./Tобр. = 50/30 °C кВт 4,8-19,0 6,5-26,0 8,8-35,0
Tпод./Tобр. = 80/60 °C кВт 4,3-17,2 5,9-23,7 8,0-31,7
Параметры уходящих газов*5     
Группа параметров уходящих газов по G 635/G 636 G52/G51 G52/G51 G52/G51

Температура (при температуре обратной магистрали 30 °C)     
- при номинальной тепловой нагрузки °C 45 45 45
- при частичной нагрузке °C 35 35 35
Температура (при температуре обратной магистрали 60 °C) °C 68 70 70
Массовый расход     
Природный газ    
– при номинальной тепловой нагрузке кг/ч 33,3 47,3 70,0
– при частичной нагрузке кг/ч 8,4 11,8 15,7
Сжиженный газ    
– при номинальной тепловой нагрузке кг/ч 32,5 46,4 68,2
– при частичной нагрузке кг/ч 8,2 11,5 15,4
Обеспечиваемый напор Па 250 250 250
 мбар 2,5 2,5 2,5
Нормативный КПД     
при Tпод./Tобр. = 40/30 °C % до 98 (Hs)/109 (Hi)
Среднее количество конденсата     
для природного газа и
Tпод./Tобр. = 50/30 °C

л/сутки 10-12 11-13 15-17

Условный проход трубопровода к предохранительному кла-
пану

DN 15 15 15

Подключение линии отвода конденсата (наконечник шланга) Ø мм 20-24 20-24 20-24
Патрубок подсоединения дымохода Ø мм 60 60 60
Патрубок приточного воздуховода Ø мм 100 100 100

*5 Расчетные значения для проектирования системы удаления продуктов сгорания согласно EN 13384.
Общие результаты измерения температуры уходящих газов при температуре воздуха для сжигания топлива 20 °C.

Температура уходящих газов при температуре обратной магистрали 30 °C, используется при расчете параметров системы
удаления продуктов сгорания.
Температура уходящих газов при температуре воды в обратной магистрали 60 °C служит для определения области приме-
нения газоходов при максимально допустимых рабочих температурах.

Vitodens 222-W (продолжение)
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A Конденсатоотводчик
Е Вентиль опорожения
GA Подключение газа
HR Обратная магистраль греющего контура

HV Подающая магистраль греющего контура
KW Трубопровод холодной воды
SIV Предохранительный клапан контура ГВС
WW Трубопровод горячей воды

Номинальная тепловая мощность
кВт

Размер a
мм

4,8 - 19,0 143
6,5 - 35,0 168

Указание
Присоединительные размеры для открытой проводки с мон-
тажным приспособлением см. на стр. 63.
Присоединительные размеры для скрытой проводки с монтаж-
ным приспособлением см. на стр. 64.

Указание
В месте монтажа заказчиком должны быть проложены кабели
электропитания и в указанном месте (см. стр. 56) введены в
водогрейный котел.

HV GA WW

Готовая стена 12
5

HV HR KW

2-ступенчатый насос отопительного контура в Vitodens 222-W

Номинальная тепловая мощ-
ность водогрейного котла

 кВт 4,8 - 19,0 6,5 - 26,0 8,8 - 35,0

Тип  VI UPS 60 VI UPS 60 VI UPS 70
Сетевое напряжение  В~ 230 230 230
Потребляемая мощность 1-я ступень Вт 60 60 70
 2-я ступень Вт 70 70 90

Vitodens 222-W (продолжение)
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Остаточный напор встроенного циркуляционного насоса

Vitodens 222-W, 4,8 - 26,0 кВт

A

300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200
Расход, л/ч

0

100

200

300

400

500

0

10

20

30

40

50

кП
а

О
ст

ат
оч

ны
й 

на
по

р,
 м

ба
р

1300 14002001000

B

C

A 1-я ступень
B 2-я ступень
C Верхний предел рабочего диапазона

Vitodens 222-W, 8,8 - 35,0 кВт
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Насос отопительного контура с регулировкой частоты вращения в Vitodens 222-W
Встроенный циркуляционный насос представляет собой высоко-
производительный насос постоянного тока, расход электроэнер-
гии которого снижен более чем на 50 % по сравнению с обычными
насосами.
Скорость вращения насоса и, тем самым, его производитель-
ность регулируется в зависимости от наружной температуры и
циклограмм для режима отопления или пониженной тепловой
нагрузки. По внутренней шине обмена данными контроллер пере-
дает актуальные заданные значения скорости вращения на цир-
куляционный насос.
Индивидуальная настройка минимальной и максимальной
частоты вращения, а также частоты вращения в пониженном
режиме для имеющейся отопительной установки проводится в
соответствии с кодами на контроллере.

В состоянии при поставке минимальная производительность
насоса (кодовый адрес "E7") установлена на 30 %. Для макси-
мальной производительности (кодовый адрес "E6") установлены
следующие значения:

Диапазон номинальной тепловой
мощности, кВт

Управление скоростью
вращения в состоянии
при поставке, %

4,8-19 55
6,5-26 65
8,8-35 65

Vitodens 222-W (продолжение)
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Насос VI UPM-15-70 KM
Сетевое напряжение  В~ 230
Потребляемая мощ-
ность

макс. Вт 70

 мин. Вт 6
Потребляемая элек-
трическая мощность
в состоянии при
поставке
- 4,8-19 кВт Вт 27
- 6,5-26 кВт Вт 37
- 8,8-35 кВт Вт 37

Остаточный напор встроенного насоса

Vitodens 222-W, 4,8 - 26,0 кВт
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Настройка кодового адреса
"E6"
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C 75 % E6:075
D 100 % E6:100
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Vitodens 222-W, 8,8 - 35,0 кВт
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A 30 % E6:030
B 50 % E6:050
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D 70 % E6:070
E 80 % E6:080
F 100 % E6:100
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3.1 Описание изделия
A Модулируемая газовая горелка MatriX с интеллектуальным

регулятором сжигания Lambda Pro Control обеспечивает
очень низкие показатели выброса вредных веществ и мало-
шумный режим работы

B Теплообменник Inox-Radial из нержавеющей стали обеспе-
чивает высокую эксплуатационную надежность в сочетании
с длительным сроком службы и большой тепловой мощно-
стью на самом малом пространстве

C Дутьевой вентилятор с регулировкой скорости вращения для
малошумного режима работы с экономией электроэнергии

D Высокопроизводительный встроенный насос постоянного
тока с регулированием частоты вращения

E Патрубки для подключения газа и воды
F Контроллер цифрового программного управления котловым

контуром

Vitodens 300-W - это настенный газовый конденсационный котел
самого высокого класса. Газовая горелка MatriX и теплообмен-
ник Inox-Radial из высококачественной стали в этой комбинации
гарантируют высокую энергетическую эффективность и долго-
временный комфорт.
Котлы Vitodens 300-W всех диапазонов мощности оборудованы
автоматическим регулятором сгорания Lambda Pro Control. Диа-
пазон модуляции 1:5. 
Встроенный высокопроизводительный насос постоянного тока с
регулированием частоты вращения позволяет сократить потре-
бление электроэнергии более чем на 50 %.
Котел Vitodens 300-W оснащается диагностической системой
SMART (Self Monitoring And Reporting Technology), которая реги-
стрирует отклонения от допустимого рабочего состояния и свое-
временно сообщает об этом текстовыми сообщениями. Это
позволяет планировать техническое и сервисное обслуживание,
предотвращать выходы из строя и снизить расходы на ремонт.

Рекомендации по применению
■ Модернизация отопительных установок поэтажного отопления

или в одноквартирном доме с высокими требованиями к ком-
форту относительно отопления и приготовления горячей воды

■ Установки с малым свободным пространством для теплогене-
ратора или при стесненных (гибких) условиях монтажа (напри-
мер, на крыше или во встроенной мебели)

■ Замена ранее использовавшихся напольных отопительных кот-
лов в различных установках, в том числе с несколькими отопи-
тельными контурами и внутрипольным отоплением

Основные преимущества
■ Настенный газовый конденсационный котел для отопления,

мощность от 3,8 до 35 кВт
■ Нормативный КПД: до 98 % (Hs)/109 % (Hi)
■ Широкий диапазон модуляции
■ Большое водонаполнение, низкая частота отключений даже

при малом отборе тепла
■ Долговечность и эффективность благодаря использованию

теплообменников Inox-Radial
■ Модулируемая сферическая горелка MatriX и длительный срок

службы за счет использования поверхности MatriX из нержа-
веющей стали, стойкой при высоких температурных нагрузках

■ Простой в обслуживании новый контроллер Vitotronic с тексто-
вой и графической индикацией

■ Панель управления контроллера также монтируется на настен-
ной панели (принадлежность)

■ Регулятор сгорания Lambda Pro Control для всех видов газа –
экономия затрат за счет продления периодичности проверок с
интервалом до 5 лет

■ Энергосберегающий высокопроизводительный насос постоян-
ного тока (соответствует классу энергопотребления A)

■ SMART: предупредительный сигнал обслуживания – высокая
эксплуатационная готовность прибора, планирование графика
обслуживания

■ Низкий уровень шума при работе благодаря низкой скорости
вращения вентилятора

Vitodens 300-W
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Состояние при поставке
Настенный газовый конденсационный котел с теплообменником
Inox-Radial, модулируемой газовой горелкой MatriX для работы на
природном и сжиженном газе согласно рабочему листку DVGW
G260, гидравлическим блоком Aqua-Platine с быстроразъемными
соединениями Multi-Stecksystem и высокопроизводительным
насосом постоянного тока с регулированием частоты вращения.
Оборудован готовыми к подключению соединительными трубами
и кабелями. Цвет эпоксидного покрытия облицовки: белый.
Для Vitodens 300-W, 3,8 - 19 кВт: встроенный мембранный рас-
ширительный бак (объем 10 л).
В отдельной упаковке:
Vitotronic 100 для режима эксплуатации с постоянной температу-
рой подачи
или
Vitotronic 200 для режима погодозависимой теплогенерации.
Предварительно настроен для работы на природном газе. Пере-
оборудование в пределах групп газа E/LL не требуется. Переобо-
рудование на сжиженный газ выполняется на газовой арматуре
(набор сменных жиклеров не требуется).

Необходимые принадлежности (должны быть включены в
спецификацию заказа)

Монтаж котла Vitodens непосредственно на стене

Монтажное приспособление:
■ крепежные элементы
■ арматура
■ кран наполнения и опорожнения
■ газовый запорный кран с предохранительным клапаном, сра-

батывающим при превышении установленной температуры

По выбору для открытой или скрытой проводки.

Монтажная рама (кроме Vitodens 300-W, 3,8 - 19 кВт):
■ мембранный расширительный бак (объем 18 л)
■ крепежные элементы
■ арматура
■ кран наполнения и опорожнения
■ угловой газовый кран с предохранительным клапаном, сраба-

тывающим при превышении установленной температуры

По выбору для открытой или скрытой проводки с резьбовыми
подключениями.

Монтаж котла Vitodens у стены

Пристенная монтажная рама (габаритная ширина 110 мм):
■ крепежные элементы
■ арматура
■ кран наполнения и опорожнения
■ угловой газовый кран со встроенным предохранительным кла-

паном, срабатывающим при превышении установленной тем-
пературы

Для монтажа с резьбовыми подключениями.

Проверенное качество
Знак СЕ в соответствии с действующими директивами
Европейского Союза
Знак качества ÖVGW в соответствии с Положением о зна-
ках качества 1942 DRG лист I для газовых и водяных при-
боров

Отвечает требованиям экологического норматива "Голубой
Ангел" по RAL UZ 61.

Vitodens 300-W (продолжение)
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3.2 Технические характеристики

Газовый водогрейный котел, конструктивный
тип B и C, категория II2N3P

 Газовый одноконтурный котел

Диапазон номинальной тепловой мощности
(данные согласно EN 677)

     

Tпод./Tобр. = 50/30 °C кВт 3,8-13,0 3,8-19,0 5,2-26,0 7,0-35,0
Tпод./Tобр. = 80/60 °C кВт 3,5-11,8 3,5-17,2 4,7-23,7 6,4-32,0
Номинальная тепловая нагрузка при приготовле-
нии горячей воды

кВт 3,5-16,0 3,5-17,2 4,7-23,7 6,4-32,0

Номинальная тепловая нагрузка кВт 3,6-16,7 3,6-17,9 4,9-24,7 6,6-33,3
Идентификатор изделия  CE-0085BR0433
Вид защиты  IP X4D согласно EN 60529
Давление подводимого газа      
Природный газ мбар 20 20 20 20
Сжиженный газ мбар 50 50 50 50
Макс. допуст. давление подключения газа*6      
Природный газ мбар 25,0 25,0 25,0 25,0
Сжиженный газ мбар 57,5 57,5 57,5 57,5
Потребл. электрическая мощность 
(в состоянии при поставке)

Вт 57 61 68 78

Масса кг 50 50 48 50
Объем теплообменника л 3,8 3,8 5,0 5,6
Макс. объемный расход
(предельное значение для использования гидравли-
ческой развязки)

л/ч 1000 1200 1400 1600

Номинальный расход воды через котел
при Tпод./Tобр. = 80/60 °C

л/ч 507 739 1018 1376

Мембранный расширительный бак      
Объем л 10 10 — —
Входное давление бар 0,75 0,75 — —
Допуст. рабочее давление бар 3 3 3 3
Патрубок предохранительного клапана Rp ¾ ¾ ¾ ¾
Размеры      
Длина мм 360 360 380 380
Ширина мм 450 450 480 480
Высота мм 850 850 850 850
Высота с коленом дымохода мм 1053 1053 1066 1066
Высота с подставным емкостным водонагревате-
лем

мм 1925 1925 1925 1925

Подключение газа R ½ ½ ½ ½
Расход топлива
при максимальной нагрузке:

     

Вид газа      
природный газ E м3/ч 1,77 1,89 2,61 3,52
природный газ LL м3/ч 2,05 2,20 3,04 4,10
cжиженный газ Р кг/ч 1,31 1,40 1,93 2,60

*6 Если давление подключения газа превышает максимально допустимое значение, то необходимо подключить на входе уста-
новки отдельный регулятор давления газа.

Vitodens 300-W (продолжение)
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Газовый водогрейный котел, конструктивный
тип B и C, категория II2N3P

 Газовый одноконтурный котел

Диапазон номинальной тепловой мощности
(данные согласно EN 677)

     

Tпод./Tобр. = 50/30 °C кВт 3,8-13,0 3,8-19,0 5,2-26,0 7,0-35,0
Tпод./Tобр. = 80/60 °C кВт 3,5-11,8 3,5-17,2 4,7-23,7 6,4-32,0
Параметры уходящих газов*7      
Группа параметров уходящих газов по G 635/G 636 G52/G51 G52/G51 G52/G51 G52/G51

Температура (при температуре обратной маги-
страли 30 °C)

     

- при номинальной тепловой нагрузке °C 45 45 45 45
- при частичной нагрузке °C 35 35 35 35
Температура (при температуре обратной маги-
страли 60 °C)

°C 68 68 70 70

Массовый расход      
Природный газ     
– при номинальной тепловой нагрузке кг/ч 29,7 31,8 43,9 59,2
– при частичной нагрузке кг/ч 6,4 6,4 8,7 11,7
Сжиженный газ     
– при номинальной тепловой нагрузке кг/ч 28,6 30,6 42,3 57,0
– при частичной нагрузке кг/ч 6,2 6,2 8,4 11,3
Обеспечиваемый напор Па 100 100 100 100
 мбар 1,0 1,0 1,0 1,0
Нормативный КПД при   
Tпод./Tобр. = 40/30 °C % до 98 (Hs)/109 (Hi)
Среднее количество конденсата      
для природного газа и Tпод./Tобр. = 50/30 °C л/сутки 9-11 10-12 11-13 15-17
Условный проход трубопровода к расширитель-
ному баку

DN – – 20 20

Подключение линии отвода конденсата (нако-
нечник шланга)

Ø мм 20-24 20-24 20-24 20-24

Патрубок подсоединения дымохода Ø мм 60 60 60 60
Патрубок приточного воздуховода Ø мм 100 100 100 100

*7 Расчетные значения для проектирования системы удаления продуктов сгорания по EN 13384. Общие результаты измерения
температуры yходящих газов при температуре воздуха для сжигания топлива 20 °C.

Температура уходящих газов при температуре обратной магистрали 30 °C, используется при расчете параметров системы
удаления продуктов сгорания.
Температура уходящих газов при температуре воды в обратной магистрали 60 °C служит для определения области приме-
нения газоходов при максимально допустимых рабочих температурах.
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Vitodens 300-W, 3,8 - 19 кВт
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HV GA HR

SRL
SVL

Е

SIV
HV GA HR

SRL
SVL

Е

SIV

KAS

10
35

50

ATR

A A

B C

A В комплекте с подставным емкостным водонагревателем
обязательные размеры, в остальных случаях - рекомен-
дуемые.

B Открытая проводка
C Скрытая проводка
ATR Подключение приемной воронки
Е Вентиль опорожения
GA Подключение газа

HR Обратная магистраль греющего контура
HV Подающая магистраль греющего контура
KAS Присоединительный элемент котла 
OKFF Верхняя кромка готового пола
SIV Предохранительный клапан
SRL Обратная магистраль емкостного накопителя 
SVL Подающая магистраль емкостного накопителя 

Указание
Присоединительные размеры для открытой проводки с мон-
тажным приспособлением см. на стр. 59.
Присоединительные размеры для скрытой проводки с монтаж-
ным приспособлением см. на стр. 61.

Указание
В месте монтажа заказчиком должны быть проложены кабели
электропитания и в указанном месте (см. стр. 56) введены в
водогрейный котел.

HV SVL GA SRL HR

Готовая стена

35 50

Vitodens 300-W (продолжение)
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